
天津轻工职业技术学院无线网络设备购置项目需求书

一、项目背景
本项目在宿舍已完成的网络布线基础上，采购、安装、调试无线控制器、PoE交换机、AP设备，用于宿舍楼无线覆盖，目的是让学生通过无线网络访问校内网络资源。
二、商务需求
	序号
	需求条款
	具体要求
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	1
	实质性资格要求
	1.经会计师事务所出具的2020年度审计报告或开标前三个月内银行出具的资信证明。
	是
	满足招标要求

	
	
	2.投标人须提供开标当天前近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录。
	是
	满足招标要求

	
	
	3.投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	是
	满足招标要求

	
	
	投标人具备设备生产厂家专项授权
	否
	

	
	
	投标人须提供售后服务承诺函
	是
	满足服务要求

	2
	投标人实施能力
	完全按照以下要求提供与本项目内容相关且已完成的2019年至今的成功案例，并按照以下要求执行。

（1）合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章。

（2）验收报告复印件。

（3）用户出具的成功履行合同的相关证明材料。

（4）第（2）、（3）项可提供任意一项。
	是
	满足服务要求

	3
	服务要求
	（1）所投产品在服务期内提供7×24小时技术支持，接到故障通知0.5小时内响应，如远程支持不能解决，须2小时内派工程师到现场处理。在服务期内，供应商准备足够数量的备机，保证无线网络的正常运行。
	是
	满足服务要求

	
	
	（2）所投产品须含有一年质保及技术支持服务，在服务期内，提供硬件质保与维保服务，包含产品维修、缺陷修正、重新部署及技术支持服务，本次投标价包含服务期内的全部费用。
	是
	满足服务要求

	
	
	（3）提供随机配备的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
	是
	满足服务要求

	
	
	（4）投标人负责对业主的技术人员、操作人员、维修人员进行产品及系统的操作、系统的管理维护、常用技术知识进行免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作,培训人数按照用户需求而定。
	是
	基本培训要求

	4
	交货期
	货到：签订合同之日起15个工作日内完成设备供货、安装（施工）、系统调试（特殊情况以合同为准）。
	是
	满足使用要求


三、技术要求
	序号
	采购项名称
	需求条款
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	原因说明

	1
	AC管理设备
	★AP管理数量：大于2000
	台
	1
	否
	满足使用要求

	
	
	★接口：≥4个10/100/1000M RJ45端口/1个Console端口
	
	
	
	满足使用要求

	
	
	四核64位MIPS网络专用处理器，单核主频1.2GHz，DDRII 1024MB
	
	
	
	

	
	
	支持SSID最大数目：4094
	
	
	
	

	
	
	电源：AC100-240V 50/60Hz
	
	
	
	

	
	
	工作温度：0℃~40℃；工作湿度：10%－90%RH（无凝结）
	
	
	
	

	
	
	支持MAC认证、Portal认证等多种用户接入认证方式
	
	
	
	

	
	
	WAN口负载均衡：智能负载、自定义规则
	
	
	
	

	
	
	AP自动发现，统一配置和管理
	
	
	
	

	
	
	禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端
	
	
	
	

	
	
	无线用户隔离：基于AP/SSID的二层隔离
	
	
	
	

	
	
	支持用户在线检测
	
	
	
	

	
	
	支持基于SSID、Radio的用户数限制
	
	
	
	

	
	
	支持：基于流量、用户、频段(双频支持)
	
	
	
	

	
	
	支持智能负载均衡
	
	
	
	

	
	
	★支持旁路部署
	
	
	
	满足使用要求

	
	
	支持云模式部署模式
	
	
	
	

	
	
	支持(双频AP支持) 5G优先接入
	
	
	
	

	
	
	支持基于IP的带宽控制；支持基于认证帐号的带宽控制
	
	
	
	

	
	
	支持带宽限速
	
	
	
	

	
	
	支持无线EAD(终端准入控制)；支持MAC地址黑、白名单
	
	
	
	

	
	
	均匀分配AP连接的无线客户端数量禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端AP
	
	
	
	

	
	
	时区设置、时间自动同步、手动配置时间
	
	
	
	

	
	
	支持：系统运行日志、接入点日志、操作日志、日志文件管理
	
	
	
	

	
	
	★支持：AC重启、AC关机
	
	
	
	满足使用要求

	
	
	支持：AP上线、AP下线、AP负载用户过高、AP流量、AP内存利用率、AP cpu利用率
	
	
	
	

	
	
	支持配置备份与导入配置
	
	
	
	

	
	
	图标展示AP状态、接入用户数、实时流量、功率、信道、工作模式
	
	
	
	

	2
	无线AP设备
	★Wi-Fi 6双频
	台
	40
	
	满足使用要求

	
	
	工作频段2.4GHz、5GHz
	
	
	
	

	
	
	无线协议标准IEEE 802.11a/b/g/n/ac/AX
	
	
	
	

	
	
	2.4GHz速率574Mbps
	
	
	
	

	
	
	5GHz速率1201Mbps
	
	
	
	

	
	
	信道带宽20MHz/40MHz/80MHz/160MHz
	
	
	
	

	
	
	★支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能
	
	
	
	

	
	
	★1个10/100/1000Mbps自适应以太网接口（PoE端口）
	
	
	
	

	
	
	1个10/100/1000Mbps自适应以太网接口
	
	
	
	

	
	
	1个复位按钮
	
	
	
	

	
	
	最大功耗13W
	
	
	
	

	
	
	供电方式IEEE802.3 at标准PoE
	
	
	
	

	
	
	支持基于MAC地址过滤
	
	
	
	

	
	
	支持优先接入5GHz
	
	
	
	

	
	
	工作温度-10℃到40℃；工作湿度10%－90%RH（不凝结）
	
	
	
	

	3
	汇聚交换设备
	符合IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3ad,IEEE802.3z,IEEE802.3x,IEEE802.1p,IEEE802.1q,IEEE802.1w,IEEE802.1d,IEEE802.1s及IEEE802.3af/at 标准
	台
	6
	
	

	
	
	★24个10/100/1000 Base-T 以太网端口，2个独立的10G SFP+ 光口, 1*Console端口
	
	
	
	满足使用要求

	
	
	16K MAC 地址和 MAC 地址自动学习
	
	
	
	

	
	
	包转发率120Mpps
	
	
	
	

	
	
	交换容量432Gbps
	
	
	
	

	
	
	支持IPv4/IPv6静态路由协议、RIP、OSPF动态路由及DHCP服务器等强三层管理特性
	
	
	
	

	
	
	支持ARP接收限制
	
	
	
	

	
	
	支持IP源防护，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒。 支持DoS防护
	
	
	
	

	
	
	支持HTTPS、SSL V3、TLSV1、SSHV1/V2等加密方式，管理更安全
	
	
	
	

	
	
	支持云平台远程管理与本地可视化管理
	
	
	
	

	
	
	支持CPU监控、内存监控、Ping检测、Tracert检测
	
	
	
	

	
	
	输入电压220V AC 50Hz
	
	
	
	

	
	
	工作温度 0℃～45℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结
	
	
	
	

	4
	接入交换设备
	网络标准IEEE 802.3af/at
	台
	51
	
	

	
	
	★24个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Power & Data)2个1000 Base-X SFP端口
	
	
	
	满足使用要求

	
	
	转发模式：存储转发
	
	
	
	

	
	
	★背板带宽＞50Gbps
	
	
	
	满足使用要求

	
	
	包转发率：＞14000pps/端口
	
	
	
	

	
	
	MAC地址表：≥8K
	
	
	
	

	
	
	支持通过Web网页进行管理
	
	
	
	

	
	
	支持802.1Q VLAN，MTU VLAN，端口VLAN
	
	
	
	

	
	
	支持QoS、带宽控制，风暴抑制
	
	
	
	

	
	
	输入电压：AC: 220V 50Hz
	
	
	
	

	
	
	工作温度 0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结
	
	
	
	

	5
	接入交换设备
	网络标准IEEE 802.3af/at
	台
	15
	
	

	
	
	★8个10/100/1000 Base-T 以太网端口 (Power & Data)，1个10/100/1000 Base-T 以太网端口 (Data)，1个1000 Base-X SFP端口 (Data)
	
	
	
	满足使用要求

	
	
	MAC 地址≥4K
	
	
	
	

	
	
	PoE 端口单口最大输出功率: 30W，整机PoE最大输出功率: 120W
	
	
	
	

	
	
	支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式
	
	
	
	

	
	
	支持QoS、端口出/入口限速、风暴抑制
	
	
	
	

	
	
	支持端口汇聚、端口监控、端口隔离、端口流量统计
	
	
	
	

	
	
	输入电压100-240V~ 50/60Hz
	
	
	
	

	
	
	工作温度 0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结
	
	
	
	

	6
	光模块
	符合IEEE 802.3z标准, 支持全双工模式
	个
	12
	
	

	
	
	1000Base-LX单模SFP光收发模块，LC接口
	
	
	
	

	
	
	支持热插拔，自动识别SFP光模块
	
	
	
	

	
	
	对环境的电磁干扰低，静电防护强
	
	
	
	

	7
	辅助材料
	网络跳线、光纤跳线、标识签、螺丝、绑线等
	项
	1
	
	

	8
	安装调试
	设备安装、标识、网络设备跳接、系统调试
	项
	1
	
	


备注：★实质性要求，必须满足，不满足为废标项。


